ISTRUZIONE PER LINSTALLAZIONE E ESEMPI DI UTILIZZO I |MADm;ZTQ]L:)
MOTOR ACTUATOR

cod. 9.000.028

Cod. prodotto: 9.000.079
Dimensione: 44mm x 37mm x 22mm
Bk~ ovoc posovzo oore N° di input: 2
N Caratteristiche del relé: AC 90V-250V | 50/60Hz | Max 10A
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Tensione di Alimentazione: 5VDC (utilizzare cod. 9.000.033)
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*PRIMA DI PROCEDERE, VERIFICA SUL
MANUALE DI INSTALLAZIONE DEL MOTORE,
L'ASSOCIAZIONE COLORE CAVO E
DIREZIONE DEL MOTORE

cod. 9.000.033

Ezon.io Motor Actuator cod. 9.000.028 per poter funzionare necessita di un alimentazione a 5vdc (consigliato I'utilizzo di ezon.io power supply
9.000.033).

+ Connettere fase e neutro del power supply (cavi marrone e blu) alla fase (nero o marrone) e neutro (generalmente blu) del tuo impianto,
grazie ai connettori rapidi forniti in dotazione con il prodotto 9.000.033. (punti 1 e 2)

« Connettere il positivo (cavo rosso) del power supply con il positivo del Motor Actuator (cavo rosso) utilizzando il connettore rapido fornito in
dotazione con il prodotto 9.000.033. (punto 3)

+ Connettere il negativo (cavo nero) del power supply con il negativo del Motor Actuator (cavo nero) utilizzando il connettore rapido fornito in
dotazione con il prodotto 9.000.033. (punto 4)

+ Connettere il filo blu (INPUT) del Motor Actuator (neutro) al neutro dell'impianto (generalmente blu). (punto 5)

+ Connettere il filo marrone (INPUT) del Motor Actuator (fase) alla fase dell'impianto (nero o marrone). (punto 6)

« Connettere il pulsante doppio tasto sali/scendi per tapparelle utilizzando gli ingressi SW1 (cavi bianchi), SW2 (cavi gialli). (punti 7-8)

+ Collegare il cavo blu del Motor Actuator (common) con il cavo blu del motore della tapparella utilizzando il connettore rapido fornito in
dotazione. (punto 9)

+ Collegare il cavo grigio del Motor Actuator (up) con il cavo marrone del motore della tapparella utilizzando il connettore rapido fornito in
dotazione. (punto 10)

+ Collegare il cavo nero del Motor Actuator (down) con il cavo nero del motore della tapparella utilizzando il connettore rapido fornito in
dotazione. (punto 11)

NB. Ad ogni dispositivo ezon.io che dispone di ingressi puoi collegare qualunque tipo di interruttore, deviatore, invertitore, pulsante, sali/scendi..
Non & necessio utilizzare tutti gli ingressi, nel caso in cui uno o pit ingressi non siano stati utilizzati isolare i cavi.

Qualunque ingresso puo essere utilizzato per comandare qualsiasi modulo ezon.io presente nellimpianto anche se non direttamente collegato
grazie alla programmazione effettuabile dall’APP.

| prodotti ezon.io non devono essere utilizzati in nessun modo per la gestione di apparati medicali o altri prodotti tecnici critici per il funzionamento di sistemi di supporto o salvataggio di vita, poiché in caso di
malfunzionamento potrebbero portare alla morte o a gravi lesioni alla persona. Eventuali utilizzi nei sistemi sopracitati richiede un esplicito permesso scritto del CEO di Mediatech sl.

Per saperne di piu visita il sito www.ezon.io.
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MOTOR ACTUATOR

cod. 9.000.028

Il sistema ezon.io € gestibile e programmabile attraverso I'APP ezon.io, disponibile per iOS
e Android e scaricabile gratuitamente dallo store di riferimento.

DOWNLOAD APP
DOWNLOAD APP

GETITON #_ Download on
Google Play @& App Store

Aggiungere un dispositivo

+ Monta il dispositivo seguendo le istruzioni riportate su questo manuale;

+ Apri 'APP ezon.io ed effettua il login o, se non sei ancora in possesso delle credenziali per accedere, procedi con la registrazione.
Se non sono ancora presenti impianti associati al tuo account ti verra richiesto di crearne uno nuovo, in alternativa seleziona dall’elenco
quello desiderato;

+ Dalla schermata iniziale, clicca sul simbolo Q in corrispondenza del nome dell'impianto.
N.B. Se l'impianto riportato nella schermata iniziale non € quello in cui desideri inserire il nuovo dispositivo ricordati di modificarlo cliccando
allinterno del menu “Impostazioni e gestione impianto® la voce “Cambia o aggiungi impianto®;

+ Seleziona “Aggiungi un nuovo dispositivo ezon.io" ;

+ Inquadra il QR Code di associazione riportato sul dispositivo. Per poter effettuare questa operazione devi aver dato 'autorizzazione alla
fotocamera del telefono;

+ Segui le istruzioni fornite dall’ APP.
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£ Impostazioni e gestione impianto

Implanto prova Impostazioni impianto corrente >
i e S G m Aggu{ngl un nuovo dispositivo N
a § ezon.io
Hai bisogno i aiuto? Contatta il nostro team di supporto:
support@ezon.io
E Lista dispositivi >
EIRS
E Aggiornamento firmware >
m Supporto > S
Lampade & Luci
Service >

9 Cambia o aggiungi impianto >

Energia Tapparelle

Scansiona il codice QR e inizia il processo di
provisioning
Puoi trovarlo sul dispositivo o sulla sua scatola

A O @
HOME GESTISCI

At O
HOME GESTISCI

Climatizzazione Sensori

Una volta associato, modifica impostazioni e stato del dispositivo cliccando su “GESTISCI* Q)
GESTISCI

Touch, Pulsanti e Pulsanti a batteria
interruttori

ISTRUZIONI APP
Controllo remoto e
E E vocale

3 2
Per ulteriori informazioni rigurdanti I'utilizzo del’APP E“
riferisciti alla guida online inquadrando il QR Code. [w]w

| prodotti ezon.io non devono essere utilizzati in nessun modo per la gestione di apparati medicali o altri prodotti tecnici critici per il funzionamento di sistemi di supporto o salvataggio di vita, poiché in caso di
malfunzionamento potrebbero portare alla morte o a gravi lesioni alla persona. Eventuali utilizzi nei sistemi sopracitati richiede un esplicito permesso scritto del CEO di Mediatech stl.

Per saperne di piu visita il sito
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